様式１

 (共通様式１）
耐震診断用 諸指標・材料強度
	
	耐震診断判定用(現状)
	耐震診断判定用(改修後)

	耐  震  性  能
	RC

造

・SRC

造
	準拠耐震診断基準
	(　次診断)
	(　次診断)

	
	
	適用(参考)図書
	
	

	
	
	使用計算

プログラム
	準備計算
	(Ver.    )
	(Ver.    )

	
	
	
	診断計算
	(Ver.    )
	(Ver.    )

	
	
	耐震判定基本指標   ES
	
	

	
	
	構造耐震判定指標   ISO
	
	

	
	
	累積強度指標   CTU・SD
	
	

	
	S

造
	準拠耐震診断基準
	(　次診断)
	(　次診断)

	
	
	適用(参考)図書
	
	

	
	
	使用計算

プログラム
	準備計算
	(Ver.    )
	(Ver.    )

	
	
	
	診断計算
	(Ver.    )
	(Ver.    )

	
	
	構造耐震判定指標   IS
	
	

	
	
	q指標


	
	

	
	共通事項
	地盤指標        G
	
	

	
	
	用途指標        U
	
	

	
	
	地域指標        Z
	
	

	
	
	地下階有無
	有・無
	(有の場合、全体または部分を記載)
	

	使  用  材  料
	コンクリート強度
	
	原設計基準強度
	現状耐震診断用
	改修設計診断強度

	
	
	階
	Fc：    kg/cm2
	Fc：   N/mm2
	Fc：        N/mm2

	
	
	階
	Fc：    kg/cm2
	Fc：   N/mm2
	Fc：        N/mm2

	
	
	
	
	

	
	鉄筋材種
（JIS規格品は強度増大可）
	
	現状 診断強度
	改修設計 診断強度

	
	
	柱主筋
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	柱帯筋
	：    kg/cm2・径 

図面@     →計算用＠
	：        N/mm2

	
	
	梁主筋
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	梁肋筋
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	壁主筋
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	
	
	

	
	鉄骨材種
	
	現状 診断強度
	改修設計 診断強度

	
	
	柱
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	梁
	：    kg/cm

2・径
	：        N/mm2

	
	
	ブレース
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	中ボルト
	：    kg/cm2・径
	

	
	
	リベット
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	HTB


	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
	：    kg/cm2・径
	：        N/mm2

	
	
	
	
	

	
	改修設計新増設部材
	ｺﾝｸﾘｰﾄ
	Fc：    N/mm2
	(使用部位)

	
	
	鉄　筋


	：    N/mm2
	(使用部位)

	
	
	鉄　骨
	：    N/mm2
	(使用部位)

	
	
	特殊工法
	

	その他特記事項
	

	
	


